AV LINKS

Inbetriebnahmeprotokoll

Ist ein Zusatzausdehnungsgefal notwendig/vorhanden?
(siehe Tabelle Seite 16 der Montageanleitung)

bitte auswahlen

Der richtige Vordruck fir das Zusatzausdehnungsgefal wurde ermittelt. bitte auswahlen
(eingestellter Vordruck: _____ bar)
Das integrierte Ausdehnungsgefal wurde entliftet und mit Stickstoff gefUllt. bitte auswahlen

Betriebsdruck It. Montageanleitung oder Berechnung: bar bei Systemtemp.: _____ °C

Die Stickstoffleitung wurde mit Wasser geftillt und der Griff abgenommen. bitte auswahien
(Vermeidung der unabsichtlichen Offnung)

Kombispeicher und EHPK sind mit eigener Leitung (= 4mm?) an die Potential-
ausgleichsschiene gefiihrt und mit vorhergesehener Anschlussklemme geerdet.

bitte auswahlen

Die Heizwasseraufbereitung nach der jeweils gultigen Norm wurde erflillt. bitte auswahlen

Trinkwasserqualitat:
Inhalt an Chloriden (< 250 mg/I)*:
Inhalt an Sulfat (< 250 mg/l):
Inhalt an Nitrat (< 50 mg/l): ___
Summe Chloride + Sulfat + Nitrat (< 300 mg/I):
Kalkgehalt (< 12 °dH): °dH

Eine Wasserprobe wurde durchgefiihrt. bitte auswahlen

Sicherheitsventil am Speicher vorhanden. (Pflicht bei Solar, Fernwéarme) bitte auswahlen

Messung des Speichers auf elektrisches Potential: V bitte auswahlen

Firmenname:

Kommission:

Speicheranzahl:

Speichertyp:

Seriennummer(n):

FirmenmaBige Zeichnung
Ort/Datum: (Fachfirma) und Stempel:

*fUr die Chloridkonzentration kann die aktuelle Wasseranalyse der Wasserwerke herangezogen werden
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